TEORETSKA PITANJA ZA PONAVLJANJE
GRUPA A

1. Deﬁnirajte pojam trofaznog sustava.

2.  Nacrtajte simbolični prikaz trofaznog generatora spojenog u zvijezdu.

3. Deﬁnirajtepojamspojauzvijezduispojautrokutkodtrofaznoggeneratora.

4. Kako deﬁnirajmo fazni napon generatora?

5. Kakav je odnos linijskih i faznih napona kod trofaznog generatora spojenog u zvijezdu?

6. Trofazno trošilo je simetrično ako je impedancija trošila u svakoj fazi ........................... .

7. Nacrtajte shematski prikaz trofaznog trošila spojenog u trokut.

1 GRUPA B

1. Nacrtajte napone trofaznog sustava kao sinusoide.

2. Nacrtajte simbolični prikaz trofaznog generatora spojenog u trokut.

3.  Kako deﬁniramolinijskinapongeneratora?

4. Deﬁnirajtepojamzvjezdištageneratora.

5.  Kakav je odnos linijskih i faznih napona kod trofaznog generatora spojenog u trokut?

6. Priključimo li trofazno trošilo na trofazni izvor, u fazama izvora će poteći fazne struje jednake ampli-

    tude. Struje koje teku vodovima (linijama) koji spajaju izvor i trošilo nazivamo ....................................

    ............................. .

7. Nacrtajte simbolički prikaz trofaznog trošila spojenog u zvijezdu.

GRUPA A 

1. Nacrtajte simetričan trofazni sustav spojen u zvijezdu s nulvodičem.

2. Efektivna vrijednost faznog napona gradske mreže u Hrvatskoj iznosi ........... , a u budućnosti bi trebala 

    iznositi ..............., kao i u većini europskih zemalja.

3. U simetričnom trofaznom sustavu spojenom u zvijezdu ................................................ je  3  puta veći 

    od ............................................... .   

4. Kolika je struja nul-vodiča pri simetričnom opterećenju?

5. Zbroj linijskih struja u trofaznom sustavu spojenom u trokut jednak je nuli:

    a) uvijek;       

    b) kod nesimetričnog sustava;  

    c) kod simetričnog sustava.

6. Kada u trofaznom sustavu spojenom u zvijezdu sa nulvodičem može doći do povećanog napona na 

    nekoj od faza trošila?

GRUPA B

1. Nacrtajte simetričan trofazni sustav spojen u zvijezdu bez nulvodiča.

2.  Efektivna vrijednost linijskog napona gradske mreže u Hrvatskoj iznosi ............... , a u budućnosti bi 

     trebala iznositi ..............., kao i u većini europskih zemalja.

3. Fazne i linijske struje u simetričnom trofaznom sustavu spojenom u zvijezdu imaju ......................... 

    efektivne vrijednosti.

4. Teče li kroz nulvodič simetričnog trofaznog sustava spojenog u zvijezdu struja?

5. U slučaju prekida nulvodiča u trofaznom sustavu spojenom u zvijezdu fazni naponi trošila:

    a) ostat će isti;

    b) promijenit će se;

    c) promijenit će se ako je trošilo nesimetrično.

6. Kada je zbroj linijskih struja kod trofaznog trošila jednak nuli?

GRUPA A

1. Snaga na djelatnom .................................. naziva se ............................................................................... . 

    Mjerna jedinica je ................................... . 

2. Pri kapacitivnom opterećenju energija beskorisno kruži strujnim krugom, pa se njezina snaga naziva ....

    ........................................... snaga. Mjerna jedinica reaktivne snage je ...................................................... 

    i računa se prema izrazu. ...........................................................................................................................

3. Nacrtajte trokut snage i označite stranice. Napišite izraz koji povezuje se snage. 

    ...................................................................................................................................................................

4. Pri djelatnom opterećenju fazni pomak između napona i struje je ................................................., pa je 

    cosφ = ..............., a prividna snaga jednaka je ................................................................

5. Postupak smanjivanja jalove snage naziva se ................................................... jalove snage.

6. Napišite izraz za računanje rada izmjenične struje sa djelatnim trošilom. ...............................................

    Mjerna jedinica za rad je ....................................., a u praksi se najviše koristi .......................................


GRUPA B

1. Pri induktivnom opterećenju energija beskorisno kruži strujnim krugom, pa se njezina snaga naziva ......

    ............................................ snaga. Mjerna jedinica reaktivne snage je ................................................... i 

    računa se prema izrazu. ............................................................................................................................

2. Snagu koju dobijemo umnoškom izmjeničnog napona i izmjenične struje nazivamo ............................... 

    snagom. Mjerna jedinica prividne snage je ....................................................... i računa se prema izrazu 

    ...................................................................................................................................................................

3. Faktor snage predočuje odnos ................................................ snage, a može poprimiti vrijednosti između 

    ............................... Napišite izraz za računanje faktora snage..................................................................

4. Pri induktivnom ili kapacitivnom opterećenju fazni pomak između napona i struje je ...........................

    ............................., pa je cosφ = 0, a prividna snaga ..................................... je jalovoj snazi, a djelatna 

    snaga jednaka je ..........................

5. Kompenzacijom jalove snage povećava se vrijednost ..............................., a time i ..................... snaga.

6. Ako se u strujnom krugu nalazi samo induktivno-djelatno ili kapacitivno-djelatno trošilo, tad postoji 

    koristan rad i računa se prema izrazu ......................................................................................................
GRUPA A

1. Općenito je u trofaznom sustavu ukupna snaga koja se troši na trošilu jednaka

 ................................................................................... .

2. Nacrtajte trokut snaga simetričnog trofaznog sustava.

3. Kako se računa djelatna i jalova snaga kod nesimetričnog trofaznog trošila?

4. Što je kompenzacija jalove snage?

5. U kojem spoju kompenzacijski kondenzatori imaju manji kapacitet?

6. Koji je maksimalni iznos magnetske indukcije rotacijskog magnetskog polja kod trofaznog sustava?

GRUPA B

1. Prema kojim izrazima se računaju djelatna, jalova i prividna snaga?

2. Nacrtajte trokut snaga nesimetričnog trofaznog sustava.

3. Čemu je jednak faktor snage trofaznog trošila?

4. Kako se najčešće provodi kompenzacija jalove snage u mreži?

5. Koji preduvjet mora biti zadovoljen da bismo u stroju dobili rotacijsko magnetsko polje?

6. Koja je vrsta strojeva doživjela procvat zahvaljujući otkriću rotacijskog magnetskog polja?

GRUPA A

7. Prividna snaga jednaka je ............................................................................................... . Mjerna jedinica 

za prividnu snagu je ................. (W).  Računa se prema izrazu: 

  S = ......................... .

8. Uz poznavanje faktora snage, napona i struje napišite izraze za prividnu, djelatnu i jalovu snagu seri-

jskog RLC spoja. 

  S = .........................     P = .........................     Q = ......................... 

9. Što je .......................... fazni pomak između napona i struje paralelnog RLC spoja, to je veća djelatna 

snaga, a time i .......................... rad.  

GRUPA B

6. Nacrtajte trokut snage paralelnog RLC spoja i napišite izraz koji povezuje djelatnu, jalovu i prividnu 

snagu.

7. Omjer ............................... i prividne snage jednak je kosinusu kuta između napona i ........................... , 

a naziva se faktor snage. Napišite izraz za faktor snage.

 cos φ = ................................... 

8. U paralelnoj rezonanciji ....................................... jalova snaga jednaka je induktivnoj jalovoj snazi te 

se one poništavaju, pa je prividna snaga jednaka ...................................... snazi i faktor snage jednak je 

............................ .

GRUPA A

1. Koje vrijednosti može poprimiti faktor snage i o čemu on ovisi?

2. Napišite izraz za računanje kompenzacijskog kondenzatora.

  C = ..................................

3. Napišite izraz za računanje rada.  A = .................................

 Mjerna jedinica za rad je ................................. (Ws), a u praksi se koristi veća mjerna jedinica   

..................................... (kWh).

4. Kako se računa koristan rad ako se u strujnom krugu nalazi samo induktivno ili kapacitivno trošilo? 

Napišite izraz.

GRUPA B

1. Postupak smanjivanja faktora snage naziva se .................................. .

2. Kolika je vrijednost faktora snage za potpunu kompenzaciju?

3. Kako se računa koristan rad ako se u strujnom krugu nalazi samo djelatno trošilo? Napišite izraz.

4. Kako se računa koristan rad ako se u strujnom krugu nalazi induktivno-djelatno ili kapacitivno- djelatno 

trošilo? Napišite izraz.

ZADATCI ZA VJEŽBU
1.  Izračunajte efektivnu vrijednost napona na otporniku R = 50 Ω ako kroz njega teče sinusna struja I = 2 

A. Kolika je djelatna snaga?
2. Otpornik je priključen na izmjenični sinusni napon U = 220 V, frekvencije f = 50 Hz i kroz njega teče 

struja jakosti I = 4,5 A. Izračunajte otpor. Kolika je snaga na otporniku?
1. Snaga na otporniku je P = 2,7 kW pri izmjeničnoj sinusnoj struji jakosti I = 3 A. Izračunajte otpor ot-

pornika i pad napona na otporniku.

2. Zavojnica je priključena na izmjenični sinusni napon U = 220 V i kroz nju teče struja jakosti I =15 A. 

Izračunajte induktivni otpor i induktivnu jalovu snagu.

3. Kondenzator je priključen na izmjenični sinusni napon U = 50 V. Izračunajte jalovu kapacitivnu snagu 

pri struji I = 40 mA.

4. Koliki je kapacitet C kondenzatora ako je pri naponu U = 220 V, frekvencije  f = 50 Hz kapacitivna 

jalova snaga QC = 1700 var. Izračunajte jakost struje.
4. Za serijski RLC spoj zadano je R = 100 Ω, XL = 45 Ω i XC = 120 Ω. Spoj je priključen na izvor 

izmjeničnog sinusnog napona U = 100 V. Izračunajte: a) jakost struje, b) djelatnu, jalovu i prividnu 

snagu te faktor snage.

4. Otpornik, zavojnica i kondenzator spojeni su serijski na izmjenični sinusni izvor napona. Zadan je 

napon na komponentama i ukupna struja: UR= 120 V, UL = 100 V, UC= 230 V, I = 2,5 A. Izračunajte:   

a) djelatnu snagu , b) induktivnu jalovu, kapacitivnu jalovu i ukupnu jalovu snagu, c) prividnu snagu i 

d) napon izvora.

2. Na izvor izmjeničnog napona U = 10 V priključen je paralelni RLC  spoj. Zadano: otpornik otpora   

R = 15 Ω, zavojnica induktivnog otpora  XL= 30 Ω i kondenzator kapacitivnog otpora  XC = 4 Ω. 

Izračunajte: a) djelatnu snagu, b) induktivnu jalovu, kapacitivnu jalovu i ukupnu jalovu snagu te c) 

prividnu snagu.

2. Otpornik otpora R = 15 Ω, zavojnica induktivnog otpora XL = 10 Ω i kondenzator kapacitivnog otpora 

XC = 20 Ω spojeni su paralelno na izvor izmjeničnog napona U = 60 V. Izračunajte: a) djelatnu snagu , 

b) induktivnu jalovu, kapacitivnu jalovu i ukupnu jalovu snagu, c) prividnu snagu te d) napon izvora?

5. Otpornik otpora R = 500 Ω, zavojnica induktivnog otpora XL= 400 Ω i kondenzator kapacitivnog otpora 

XC= 250 Ω spojeni su paralelno na izvor izmjeničnog napona U = 250 V. Izračunajte: a) djelatnu snagu, 

b) induktivnu jalovu, kapacitivnu jalovu i ukupnu jalovu snagu, c) prividnu snagu te d) faktor snage?

5. Otpornik otpora R  = 500 Ω, zavojnica induktivnog otpora XL= 400 Ω i kondenzator kapacitivnog 

otpora XC = 250 Ω spojeni su serijski na izvor izmjeničnog sinusnog napona U = 250 V. Izračunajte:   

a) djelatnu snagu, b) induktivnu jalovu, kapacitivnu jalovu i ukupnu jalovu snagu, c) prividnu snagu te 

faktor snage.

GRUPA A

1. Pojedina faza trofaznog  grijača može se priključiti: 

 a) na linijski ili 

 b) na fazni napon 

 trofazne mreže 230/400 V. Svaka spirala grijača ima omski otpor R = 20 Ω, dok se njezin induktivni 

otpor može zanemariti. Kolika će biti linijska struja u oba slučaja?  

2. Na gradsku mrežu napona 230/400 V priključena su tri otpornika otpora R = 50 Ω spojena u trokut. 

Treba izračunati: linijske struje 

3.   Trofazni motor spojen u trokut i priključen na mrežni napon 230/400 V uzima po fazi struju IF = 25 A. 

Treba odrediti radnu snagu motora ako je cos φ = 0,78. Kolika je prividna i jalova snaga ?
2. Na mrežni napon 230/400 V priključena su tri kondenzatora koji su jednom spojeni u zvijezdu, a drugi 

put u trokut. Svaki kondenzator ima kapacitet C = 20 µF. Treba odrediti struje u kondenzatorima IC i 

linijske struje IL .

3. Trofazni motor priključen na mrežu 230/400 V vuče linijsku struju od 100 A, uz faktor snage cos φ = 0,8. 

Koliko je trajao pogon motora ako je motor u tom vremenu potrošio 500 kWh?

GRUPA A

1. Tri otpornika otpora R = 50 Ω spojena su u zvijezdu i priključena na trofazni izvor napona 230/400 V. 

     Kolike su struje u pojedinim otpornicima?

2. Odredite prividnu, radnu i jalovu snagu trofaznog motora koji je priključen na mrežu 230/400 V ako je 

    fazna struja 30 A, a faktor snage cos φ = 0,85.

3. Trofazni motor iz mreže 230/400 V uzima jalovu snagu od Q = 7,5 kvar, uz faznu struju  IF = 15A. 

    Odredite prividnu snagu i faktor snage motora.

1. Trošilo ima snagu 2,5kW i faktor snage 0,7(ind) kod napona 220V i frekvencije 50Hz. Kolika je prividna i jalova snaga trošila, koliki je kapacitet potrebno spojiti  da bi potpuno kompenzirala jalova snaga ?

2. Postrojenje obuhvaća tri trošila čije su snage zadane 1) S1=440VA, cosφ1=0,65kap ; 2) S2=500VA, Q2=350Varind; 3). P3=350W, cosφ3=0,78ind Odrediti ukupnu radnu, jalovu i prividnu snagu, te ukupni faktor snage postrojenja !

3. Postrojenje obuhvaća tri trošila čije su snage zadane 1) S1=2500VA, cosφ1=0,66kap; 2) P2=2200W ; 3) S3=3000VA, Q3=2100Varind . Odrediti ukupnu radnu, jalovu i prividnu snagu, te ukupni faktor snage postrojenja !

4. Asinkroni motor ima snagu 5kW i faktor snage 0,68ind kod napona 220V i frekvencije 50Hz. Koliki je kapacitet potrebno spojiti  da bi faktor snage popravili na 0,95 ,a koliki da bi se potpuno kompenzirala jalova snaga ? 
1. 
Elektromotor, priključen na izmjenični napon 220V/50Hz, troši struju jakosti 36 A uz cos φ =0,74. 

· Kolike su mu djelatna i jalova struja?

· Koliku snagu predaje osovini i koliki rad izvrši za 35 minuta?

2. Na temelju podataka sa slike odredi :

· prividnu snagu spoja, S

· jalovu snagu spoja, Q

· ukupni faktor snage spoja, cos φ

· ukupnu struju spoja, I
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