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ReZimi rada asinkronog stroja
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Sl 1. Vanjska karakteristika asinhronog stroja; podru&ja rada

$l. 2. MehaniZka karakteristika asinhronog mo-




Mehanicke karakteristike klizno-kolutnog asinkronog motora
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(k) duboki pravougaoni
i trapamni Stapovi
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() obiéni kavez s
okruglim Stapom o

Mehanitke karakteristike kaveznih motora - utjecaj oblika kaveza

MM, |
Kavez za pokretanje (8
Radni kavez .

{a) dvostruki kavez s
okruglim Stapovima 3

8l. 3. Porodica mehanickih karakterl-
stika kolutnog asinhronog mo-
tora
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8l. 5. Generatorsko (nadsinhrono) ko-
&enje potencijalnog momenta te-

-

nhronog motora

Mehanic¢ke karakteristike kod
generatorskog kocenja
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Sl. 6. Nadsinhrono ko&enje kod vi§ebrzinskih
asinhronih motora: 1 — moment mo-
tora pri vecoj brzini; 2 — moment mo-
tora uz manju brzinu Ra+Ras
L1 +n
tg — s A
BT o —
M M,
protustrajne
kodenje M t
motorski
F--a rad
|
: M C
| ) M
motorski
rad
Ul viw
‘\_ 115
D 1 \
=1
+n w
D¢ e ————
. ml pp, ! ne
profustrijne
kolenje M, r
motorski
rad
M C | !Mt M
= =
4 i
-M, :
motorski i
rad .
generatorsko
kocenje
h Sl. 7. Protustrujno koZenje
asinhronim motorom &




SI. 8. Samouzbud
togka
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b)
a iskljuéenoga asinhronog motora: a) principni spoj; b) radna
pri elektrodinamiZkom koé&enj

Utjecaj promjene kapaciteta kondenzatora

A
Uo,Uc

C1<C Kapacitet kondenzatora nedovoljan
r'e - dobiva se mala vrijednost induciranog napona

Kapacitet kondenzatora pravilno odreden
-dobiva se potrebna vrijednost induciranog napona

=
C2>C
Kapacitet kondenzatora prevelik
-generator se ne moze pobuditi

Iy Ic
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Sl. 10. Mehani®ke karakteristike asinhronog
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motora pri elekirodinamiZkom ko&enju

u samouzbudnom spoju s kondenza-
torima




Shema spoja i mehanitke karakteristike kod elektrodinamitkog
kocenja istosmjernom strujom - kliznokolutni motor

P autotransformator

Shema ukljuenja dodatnih otpora u rotorski krug

Klizni kolut
Osovina \

Namot rotora

Promjenljivi otpori

Shema spoja i mehanitke karakteristike kod elektrodinamitkog
kocenja istosmjernom strujom - kavezni motor
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Mehanitke karakteristike asin-
hronog motora u nesimetri¢cnom
spoju statora s dodatnim otpo-
rima u rotoru

Prirodna mehani¢ka karakteri-
stika asinhronog motora u ne-
simetri¢nom spoju statora
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Synchronous Machines




Mehani ka karakteristika sinkronog stroja
esto se predstavlja s ovisnosti M = f( )
( je kut optere enja motora)




Elektrodinami ko ko enje SM




