Univerzalni mjerni instrument  PHYWE
OSNOVNI PODATCI 

 

Univerzalni mjerni instrument PHYWE 07026.00 je instrument s pomičnim svitkom, a omogućuje mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona i struja, otpora i slabljenja odnosno pojačanja u dB.Instrument pripada razredu točnosti 1,5 za mjerenje istosmjernih veličina, a 2,5 za mjerenje izmjeničnih veličina. Širina frekvencijskog opsega za mjerenje izmjeničnih veličina je od 15Hz-11kHz.  

2. GLAVNI DIJELOVI označeni brojevima i objašnjeni:

Oznaka 1 - Priključnica  «V,Ω» - zajedno s priključnicom 3 služi za mjerenje napona (ne uključujući mjerne opsege u mV) i otpora
Oznaka 2 - Priključnica «A, mV» - zajedno s priključnicom 3 služi za mjerenje struje i napona u mV
Oznaka 3 - Priključnica «-» - koristi se za sva mjerenja zajedno sa priključnicom 1 ili 2 
Oznaka 4 - Skala s kazaljkom – linearna je, najveća dvojna skala duljine je 78 mm 0...100 (50 podjeljka) i 0...32 (32 podjeljka). Podložena je sa zrcalom da je što točnije i jednostavnije očitanje i da se spriječe pogrješke zbog paralakse. Druge dvije skale služe za mjerenje otpora i pojačanja (gušenja) u dB.
Oznaka 5 - Vijak za mehaničko podešavanje kazaljke na nulu.
Oznaka 6 - Preklopka za određivanje veličine koju mjerimo (otpor, izmjeničnu struju i napon ili istosmjernu struju i napon. Preklopnik mora biti u položaju «+» ako je na priključnice 1 ili 2 priključen pozitvni pol mjerene veličine. U suprotnome mora biti u položaju «-»
Oznaka 7 - Preklopnik za određivanje mjernog opsega
Oznaka 8 - Potenciometar za podešavanje kazaljke na nulu kod mjerenja otpora 

 

3. UPUTE ZA MJERENJE 

3.1. Općenito 

Prije priključenja instrumenta potrebno je provjeriti da li je kazaljka podešena na nulu. Ako nije, potrebno je mehanički odvijačem (oznaka 5) podesiti kazaljku na nulu. Kod uključenja istrumenta u strujni krug ne zaboravite da se priključnica «-» (oznaka  3) obavezno koristi za sva mjerenja (obično koristimo vodič crne boje), a druge dvije priključnice koriste se ovisno o vrsti mjerenja:

· priključnica «A, mV» za mjerenje AC i DC struje i DC napona u mV

· priključnica «V, Ω»  za mjerenje AC i DC napona i otpora 

3.2. Mjerenje napona  

Prije uključenja instrumenta u strujni krug  podesite malu preklopku (oznaka 6):

· kod mjerenja istosmjernog napona mora biti u položaju «+» ako je na priključnicu «V, Ω» (oznaka 1) priključen pozitivni pol, u položaju «-» ako je na priključnicu  «V, Ω»  priključen negativni pol

· kod mjerenja izmjeničnog napona mora biti u položaju «~»

Veliku preklopku (oznaka 7) prije uključenja u strujni krug treba podesiti na najveći mjerni opseg (1000V).
