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	Razred:3
	Grupa:
	Prezime i ime učenika:

	9.vježba: nezavisno uzbuđeni istosmjerni motor


Istosmjerni strojevi mogu biti i motori i generatori, ali se iz praktičnih razloga redovito koriste samo kao motori ili samo kao generatori.
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            Motori se priključuju na mrežu istosmjernog napona i struje, iz mreže uzimaju električnu energiju i pretvaraju je u mehaničku.
            Rotor istosmjernog stroja sastoji se od rotorskog paketa, armaturnog ili radnog namota i kolektora. Rotorski paket s pripadajućim namotom naziva se armatura, a učvršćuje se na osovinu na koju je pričvršćen i kolektor. Priključci armaturnog namota izvode se do priključne kutije preko kolektora i četkica.

Stator se sastoji od kućišta koje nosi magnetske polove. Na glavnim magnetskim polovima nalazi se uzbudni namot kojem je uloga stvaranje magnetskog toka u stroju.

U pogonu postoji razlika u raznim međusobnim spojevima uzbude i armaturnog namota. Razna mehanička i električka svojstva, koja se u pojedinim pogonskim slučajevima zahtijevaju od motora, postižu se u prvom redu raznim sustavima uzbude stroja ili raznim spojevima uzbude i izvora uzbude te raznim spojevima stezaljki armature.

       Razlikujemo dva načina uzbude:

1. strana ili nezavisna uzbuda, kod koje se uzbudna struja dobiva iz stranog izvora,

2. vlastita uzbuda ili samouzbuda, kod koje struja inducirana u armaturi stroja napaja uzbudni namot.
1.zadatak: Na osnovu natpisne pločice i pregledom ispitivanog stroja ustanovi njegove nazivne podatke:

	vrsta elektromotora:
	

	proizvođač:
	

	tip:
	
	tvornički broj:
	

	
	

	
	

	
	

	
	


opis mjerne metode

Istosmjerni motori primjenjuju se u automatiziranim pogonima i svagdje gdje je potrebno ekonomično mijenjati broj okretaja u širokom području. Cilj vježbe je utvrditi ovisnost brzine vrtnje rotora o naponu armature i o struji uzbude. 
Prvi niz mjerenja provodi se pri stalnoj struji uzbude, dok se napon armature postupno povećava. Drugi niz mjerenja provodi se pri stalnom naponu na rotorskom namotu (armaturi), a struja uzbude se postupno smanjuje.
Napon armature Ua dobiva se iz trofaznog ispravljača priključenog na trofazni regulacijski transformator. Oznake stezaljki armature su A1-A2.
Oznake stezaljki namota nezavisne uzbude su F1-F2. Napaja se iz istosmjernog izvora napona 200 V koji je sastavni dio razvodnog ormarića na stolu. Crna stezaljka predstavlja plus (+), a crvena minus (-) pol izvora. 
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rezultati mjerenja
a)regulacija naponom armature:
	redni broj
	Ia (A1)
	Ua (V1)
	Iu (A)
	Uu (V2)
	n

	
	α
	k
	A
	V
	α
	k
	A
	Vα
	o./min.

	1.
	
	
	
	0
	
	
	0,46
	
	

	2.
	
	
	
	30
	
	
	0,46
	
	

	3.
	
	
	
	60
	
	
	0,46
	
	

	4.
	
	
	
	90
	
	
	0,46
	
	

	5.
	
	
	
	120
	
	
	0,46
	
	


b) regulacija uzbudom :

	redni broj
	Ia (A1)
	Ua (V1)
	Iu (A)
	Uu (V2)
	n

	
	α
	k
	A
	V
	α
	k
	A
	Vα
	o./min.

	1.
	
	
	
	90
	
	
	0,46
	
	

	2.
	
	
	
	90
	
	
	0,38
	
	

	3.
	
	
	
	90
	
	
	0,30
	
	

	4.
	
	
	
	90
	
	
	0,22
	
	

	5.
	
	
	
	90
	
	
	0,14
	
	


2. zadatak: Nacrtaj karakteristiku n = f ( Ua ) pri stalnoj uzbudnoj struji Iu.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. zadatak: Nacrtaj karakteristiku n = f ( Iu ) pri stalnom naponu na armature Ua.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. zadatak: Što se dešava ako se promijeni polaritet napona armature Ua ili smjer struje uzbude Iu ?
	

	

	


	5. zadatak: Kako se može povećati brzina vrtnje istosmjernog motora?


	

	


popis upotrebljenih instrumenata i pribora

	

	

	

	

	

	


